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Herzlichen Glickwunsch!

Mit Ihrem neuen UNIGLAS®- Produkt haben Sie ein qualitativ hochwer-
tiges Glasprodukt erworben, an dem Sie sicher lange Freude haben
werden. Glas ist einer der wichtigsten Baustoffe der heutigen Zeit und in
seiner Verwendung besonders flexibel und facettenreich. Dabei ist Glas
ein besonders widerstandsfahiges und pflegeleichtes Material.

Normale Verschmutzungen, die in angemessenen Intervallen fachgerecht
entfernt werden, stellen bei Glas kein Problem dar. Grundsatzlich ist eine
regelmaBige und produktgerechte Pflege wichtig, denn sie erhalt langfris-
tig die Brillanz dieses hochwertigen Produktes.

Wir haben fir Sie ein paar grundlegende Informationen, Tipps und Pflege-
hinweise zu lhrem Glas zusammengestellt.

Und sollten doch noch Fragen offen bleiben, steht Ihnen Ihr personlicher
UNIGLAS®-Fachberater gern zur Verfligung. Sie finden lhren Ansprech-
partner auch im Internet unter www.egger-glas.at/ueber-uns.
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SCHEIBENREINIGUNG LEICHT GEMACHT

Glas als fester Bestandteil des Gebaudes unterliegt der natirlichen und
umweltbedingten Verschmutzung. Normale Verschmutzungen von Glas
sollten in angemessenen Intervallen entfernt werden. Mit regelmaBiger
Reinigung und Pflege sowie der Beachtung der nachfolgenden Hinweise
und Tipps unterstitzen Sie die Langlebigkeit Ihres Glases.

TIPPS FUR DIE FACHGERECHTE GLASREINIGUNG

o Wenn sich auf dem Glas noch ein Etikett befindet, ziehen Sie es sorg-
faltig ab. Verwenden Sie hierzu keine Werkzeuge, mit denen Sie das
Glas beschadigen konnten (vgl. Seite 6).

« Reinigen Sie die Glasoberflache regelmaBig mit moglichst viel
sauberem Wasser und geeigneten Reinigungsmitteln wie z.B. Essig,
Brennspiritus oder handelsiblichen Glasreinigern. Bei starken Ver-
schmutzungen tauschen Sie das Wasser 6fter gegen sauberes aus.
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« Nutzen Sie weiche Schwamme, Leder, Lappen und silikonfreie Gummi-
abzieher, die vollkommen frei von Schmutz oder sonstigen Fremdkor-
pern sind.

o Beton- oder Zementschlamme, Putz und Mortel sind unverziglich mit
viel frischem Wasser vorsichtig abzuwaschen.

« Hartnackige Verunreinigungen wie z.B. Farb- oder Teerspritzer
sowie Kleberickstande kénnen mit Waschbenzin oder Aceton entfernt
werden. Zementschleier, Spuren von Silikonglattmittel oder ahnlich
festsitzende Schlieren lassen sich mit Radora Brillant® oder handels-
ublichen nicht abrasiven Reinigungsmitteln fir Ceran-Kochfelder in
Verbindung mit feiner Industriestahlwolle Typ OO oder feiner entfernen.

» Verwenden Sie grundsétzlich ergéanzende Reinigungsmittel umsichtig.
Insbesondere im Randbereich von Isolierglas konnen durch enthaltene
Inhaltsstoffe Dichtprofile und Silikonfugen angegriffen werden.



Das sollten Sie unbedingt vermeiden:

« Den Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenstanden, wie
z.B. Rasierklingen, Messer oder Glasschaber. Diese kénnen Ober-
flachenschaden (Kratzer) verursachen.

« Die Verwendung von Scheuermitteln und ungeeigneten Reinigungs-
mitteln, wie z.B. stark alkalische Laugen, flusssaure- und fluoridhaltige
Losungen.

« Die Nutzung abrasiver Hilfsmittel, wie z.B. Scheuerschwamme, grobe
Stahlwolle etc.

« Die Anwendung tragbarer Poliermaschinen. Diese fiihren zu einem
nennenswerten Abtrag der Glasmasse und kdnnen optische Verzer-
rungen (Linseneffekt) hervorrufen.

« Reinigen Sie Glasscheiben nie mit kochendem Wasser oder mit Pro-
dukten, die zur Pflege flir andere Materialien als Glas vorgesehen sind.



WAS SIND INTERFERENZERSCHEINUNGEN?

Bei Anordnung mehrerer Floatglasscheiben hintereinander, also auch
beim Isolierglas, kann es bei bestimmten Lichtverhaltnissen zu Interfe-
renz-Erscheinungen auf der Flache kommen. Dies kénnen regenbogen-
artige Flecken, Streifen oder Ringe sein, die bei Druck auf die Verglasung
ihre Lage verandern.

Diese Interferenzen sind rein physikalischer Natur und hangen mit Licht-
brechung und Uberlagerungserscheinungen zusammen. Sie sind selten
und stets von den Lichtverhéltnissen oder der Lage der Verglasung und
dem sich daraus ergebenden Lichteinfallswinkel abhangig. Dabei treten sie
selten in der Durchsicht von innen nach auBen auf, sondern wenn, dann in
der Reflexion von auBen.

Solche Erscheinungen sind deshalb kein Mangel, sondern vielmehr Beleg
fir absolute Planparallelitat der verwendeten Floatglaser, die damit eine
verzerrungsfreie Durchsicht gewahrleisten.



LUFTEN STATT INNENKONDENSAT

WIE ENTSTEHT KONDENSAT?

Beschlag (Kondensat) kann sich bilden, wenn mit Feuchtigkeit angerei-
cherte Luft auf kaltere Oberflachen trifft. Die feuchte Luft kihlt sich an
der kalten Flache ab. Da kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen

kann als warmere, kann hier der Taupunkt unterschritten werden. Dadurch
kondensiert das in der Luft enthaltene Wasser an der Glasoberflache.

Besonders in Raumen mit hoher Luftfeuchtigkeit kommt diese Erschei-
nung vor. Moderne, gut konstruierte Fenster sind dichter als altere Fenster-
systeme. Dadurch werden Warmeverluste reduziert, aber auch der Luft-
austausch behindert.

TIPPS ZUM RICHTIGEN LUFTEN

« Sofern maglich, sollte die Raumluft taglich viermal, am besten durch
Querltften, komplett ausgetauscht werden. Je warmer es drauBen ist,
desto langer muss geluftet werden. Im Winter genugen oft zwei Minu-
ten, wahrend im Sommer zehn Minuten oder mehr benotigt werden.



o Wahrend der Heizperiode sollte Dauerliftung vermieden werden.
Die Kippstellung der Fenster fuhrt zur Abkihlung der Fenster-
laibung, welche Schimmelbildung fordert. (Anm.: Bei einer relativen
Luftfeuchte von 50 % kondensiert Wasser bei einer Raumtemperatur
von 10 °C, wahrend sich Schimmel bereits bei 12 °C bilden kann.)

o Nach dem Duschen, Baden oder Kochen sollten die betroffenen
Raume moglichst grindlich geluftet werden.

WERTERHALTUNG LEICHT GEMACHT

Fensterrahmen, Beschlage, Anstriche oder Dichtstoffe unterliegen einem
natlrlichen Alterungsprozess. Zur Aufrechterhaltung der Garantieanspri-
che und zur Verlangerung der Lebensdauer des Isolierglases missen
rechtzeitig und regelmaBig alle notwendigen Wartungsarbeiten durchge-
fuhrt werden. Insbesondere die Silikonfugen und Dichtprofile zwischen
Fensterrahmen und Glas sind regelmaBig zu Uberprifen. Denn nur ein
dichter Abschluss verhindert dauerhaft das Eindringen von Wasser.



AUSSENBESCHLAG

WARUM KANN GLAS VON AUSSEN BESCHLAGEN?

Kennen Sie das auch? Sie haben in lhrem Haus UNIGLAS® | TOP Ener-
giegewinnglaser einsetzen lassen, um Heizenergie einzusparen. Aber nach
klaren kalten Nachten sind die neuen Scheiben morgens auBen beschla-
gen, was bei dem alten Glas nie vorgekommen ist.

Sie stellen sich nun sicherlich die berechtigte Frage, warum dies so ist und
ob es sich um einen Produktmangel handelt.

Nach den Naturgesetzen strahlt jeder Kérper und jedes Bauteil so lange
Warmeenergie an seine kaltere Umgebung ab, bis ein Temperaturgleich-
gewicht hergestellt ist. Der klare Nachthimmel in der dunklen Jahreszeit ist
zum Beispiel viel kélter als die Oberflache der Bauteile. Ist es windstill, sinkt
die Oberflachentemperatur gut gedammter Fenster unter die der AuBen-
luft. Herrscht gleichzeitig eine hohe Luftfeuchtigkeit, wird an der kélteren
Oberflache der Taupunkt der Luft unterschritten und Kondensat entsteht
auf Ihren Fensterscheiben.
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Ein natirlicher Effekt, den Sie so auch auf dem Rasen oder lhrem Auto
vor dem Haus beobachten kénnen.

Aber ist solche Tauwasserbildung ein Produktmangel? Nein, ganz im
Gegenteil. Bei élteren Isolierglasern tritt dieser Effekt nicht auf, weil

sie eine schlechtere Warmedammung besitzen. Heizwarme aus dem Ge-
baude geht durch das Fensterglas verloren. Die AuBenscheibe wird also
ungewollt beheizt - auf Kosten des Wohnkomforts und der verbrauchten
Heizenergie.

Je besser die Warmedammung des Isolierglases, desto wahrscheinlicher
ist die Bildung von AuBenkondensat. Dies ist ein Zeichen fur die hoch-
wertige Qualitat Ihrer Fenster. Das bedeutet, dass die Warme im Raum
bleibt und kaum nach auBen geleitet wird. AuBenkondensat verschwindet
wieder, sobald die Glasoberflache z. B. durch Sonneneinstrahlung warmer
wird.
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ANISOTROPIEN
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WAS SIND ANISOTROPIEN?

Anisotropien sind ein physikalischer Effekt bei warmebehandelten Glasern
wie Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder teilvorgespanntem Glas (TVG),
resultierend aus der internen Spannungsverteilung.

Eine abhangig vom Blickwinkel entstehende Wahrnehmung dunkelfarbiger
Ringe, Wolken oder Streifen bei polarisiertem Licht oder bei Betrachtung
durch Glaser mit Polarisationsfilter (besonders bei Sonnenbrillen) ist még-
lich.

Polarisiertes Licht ist im normalen Tageslicht vorhanden. Da das Tageslicht
jedoch abhéangig vom Wetter und von der Tageszeit bzw. dem Sonnenstand
unterschiedliche Anteile von polarisiertem Licht aufweist, kann diese
Erscheinung (Anisotropien) auch mit unterschiedlicher Intensitat beobach-
tet werden.
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ISOLIERGLASEFFEKT

WAS IST DER ISOLIERGLASEFFEKT?

Der Scheibenzwischenraum (SZR) eines Isolierglases ist hermetisch von
der AuBenwelt abgeschlossen. Die Druckverhéltnisse im SZR entsprechen
dem zum Zeitpunkt der Produktion vorherrschenden Luftdruck. Atmospha-
rische Luftdruckschwankungen, Transporte in andere Hohenlagen sowie
Temperaturanderungen lassen die AuBenscheiben aus- oder einbauchen.

So entstehen trotz absolut ebener Einzelscheiben unvermeidlich verzerrte
Spiegelbilder. Dieser Effekt ist abhangig von der GroBe und Geometrie
der Glasscheiben, der Breite des Scheibenzwischenraums sowie davon,
ob es sich um ein Zweifach- oder Dreifach-Isolierglas handelt. Beim Drei-
fach-Isolierglas bleibt die mittlere Scheibe nahezu unverformt.

Dieses durch Druckunterschiede hervorgerufene Phanomen ist physika-

lisch bedingt und unvermeidbar. Zugleich ist es ein Beleg fur die vollstan-
dige Dichtheit der Isolierglaseinheit.
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BENETZBARKEIT

BENETZBARKEIT: BESCHREIBUNG UND URSACHE

Zum Transport bendtigte Vakuumsauger, Produktetiketten, Korkplattchen
fur den Schutz gegen Beschadigungen und sogar der natirliche Fettfilm
auf der menschlichen Haut verandern die Oberflachenenergie des Glases.

An diesen ,kontaminierten” Stellen variiert bei Benetzung des Glases durch
Wasser oder Wasserdampf die GroBe der auftretenden Wassertropfen und
die Ausbreitung des Wassers (= Spreitverhalten) gegentber der unberihr-
ten Flache.

Die unterschiedliche Benetzbarkeit bei Glasoberflachen kann schon auf-
grund der gangigen Fertigungsverfahren in der Glasindustrie auftreten und
stellt deshalb keinen Reklamationsgrund dar. Je nach Reinigungsart und
eingesetzten Reinigungsmitteln lasst dieser Effekt friher oder spater nach.
Zur schnellen, sofortigen Entfernung reichen die handelstblichen Glasrei-
nigungsmittel oftmals nicht aus. Erst bei Unterwanderung bzw. Entfernung
der Storschichten kann die gleichmaBige Beschaffenheit der Glasoberfla-
che wieder hergestellt werden.
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Ammoniakhaltige Reinigungsmittel sind daher zur Anwendung empfohlen.
In hartnackigen Fallen hat sich eine Mischung aus 50% verdiinntem Sal-
miakgeist und 50% Spiritus gut bewéhrt. Ein damit befeuchteter Leinen-
lappen erganzt um ,Wiener Kalk” kann bei kraftigem Verreiben auf der
Glasoberflache sehr gute Erfolge erzielen. Wiener Kalk ist in gut sortierten
Fachgeschaften und vielen Drogerien erhaltlich.

Einfache Mittel sind spezielle Reinigungsmittel fir Ceranglaskochfelder,
die keine abrasiven (= reibend, schleifend) Scheuerpulver enthalten. Sie
hinterlassen jedoch meist einen Oberflachenbelag aufgrund der enthalte-
nen Ole. Radora Brillant®, eventuell unter Zuhilfenahme von Stahlwolle 00
oder feiner, ist ebenfalls sehr gut geeignet.

Bei der Verwendung von abrasiven Edelstahl-Putzmitteln ist jedoch Vor-
sicht geboten.

15



UNIGLAS

ALLES KLAR

EGGER Glas GmbH
Isolier- u. Sicherheitsglaserzeugung
Gersdorf ad.F. 105

| ISOLIEF! u. SICH ERH EITSGLASI A-8212 Pischelsdorf

\% \%

Tel: +43(0) 3113/3751-0
Fax: +43 (0) 3113/3751-21

UNIGLAS® 06/2017

office@egger-glas.at




